
纬途-施耐德A系列
阀门电动执行器

2014/34/EU

�VTMZ系列多回转电动执行机构



VTM系列阀门电动执行器

VTMZ电动执行器,是我公司在原有成熟产品的基础上

消化、吸收国外各种先进电动执行器的设计和制造技

术,集现场总线技术、绝对编码技术、遥控技术、磁控

开关控制等多种最新自控技术为一体,自主研发的全新

一代产品。

按被驱动装置的运动方式分:VTMZ多回转(直行程)和

VTM部分回转(角行程);

按执行器使用环境分:户外型和隔爆型;

按执行器控制性能分:基本型(机械式)、机电一体化(

整体型、智能型)。

按执行器控制模式分:开关型、调节型。

VTMZ系列电动执行器的产品组成结构

VTMZ智能型



电动执行器的结构特性

执行器的动力传动选用青铜合金蜗轮和合金钢蜗杆构成的精密

减速机构,蜗轮、蜗杆单独浸泡在润滑油中运行,适合了最大的环

境温差,也最大限度地提高使用寿命。

VTM角行程执行器采用手动传动机构与电动传动机构完全独立的设

计,不需进行切换操作的全自动结构;

VTMZ直行程执行器采用电动优先的结构设计,设置了防止误操作的

机械锁定机构，并确保在手动状态下自动切断电动机控制回路,以

确保手动操作的安全性。

独立的密封接线端子腔,进行现场接线时,可保证电动执

行器内电器部分的密封完整性,同时符合产品隔爆要求。

动力传动 手/电动操作

接线端子盒 输出接口

执行器采用双密封设计结构,确保执行器能够完全防水、

防尘;标准产品防护等级为IP67,最高可达到IP68。

密封结构

Intelligent typeVTMZ智能型

电动机采用低惯性、高扭矩电动机,使得电动机启动后可迅速

达到峰值扭矩,非励磁时几乎没有超限运动;电动机内有精密的

温度传感器,通过控制系统设定超温限值,避免电动机过热引起

的损毁。

执行器外表面采用漆膜坚韧、附着力强的合金铝专用金属漆,

具有极强的抗紫外线、耐腐蚀性和高丰满度,能全面提高涂层

的使用寿命和自洁性,适应于各种恶劣的生产环境。

外壳防腐

驱动电动机



电动执行器的电气与控制

人机界面液晶显示器

多种控制方式

控制方法

输出信号

信号输出

现场控制：旋钮操作
红外设定器操作

DCS

(现场总线控制系统)FCS
Profibus-DF,Modbus,
HART,FF,Device Net等

远方开关量控制：无源干触点，DC24V

远方模拟量控制：DC4～20mA

ESD控制

间断运行控制

两线控制

6组可编辑的触点信号输出，对应信息定义可灵活组态

特殊定制：可扩展4组触点信号输出

6组可编辑的触点信号输出，对应信息定义可灵活组态

模拟量反馈：DC4～20mA

开关型

总线型

调节型

采用带背景照明的图形点阵式液晶显示器,以中文、数字、图形显示转矩、阀位、限位设定等工作状态和报警,即使在夜晚也可清晰

地进行观测和设定。同时装备红、绿两个LED阀位指示灯,即使是在恶劣的环境中仍有很强的穿透性,使用户对执行器的工作状态一

目了然。

当执行器发生电源故障或失电时,只需通过触动旋钮

来启动后备电源,给关键电路供电,唤醒显示器显示阀

门当前状态。(选配)

成熟可靠的控制电路设计方案,通过大规模集成电路

技术,采用32位嵌入式大容量ARM芯片作为核心控制

器,减少分立元件的数量,提高整体可靠性;采用惯性自

适应的步进控制策略有效解决电机的惯性问题,实现

准确定位,提高控制精度。

高度集成的控制电路 智能后备电源系统



电动执行器的电气与控制

总线控制功能
通信模块采用在主板上叠加独立结构,满足不同通信介质、

不同通信协议系统的需要。目前支持的通讯协议有 

Modbus RTU、PROFIBUS-DPV0/DPV1、HART、FF、 

DeviceNet。(选配)

执行器采用先进的红外线遥控技术,在无需打开执行器箱

盖的情况下,通过密封的对话窗口就可进行人机对话。即

使在危险场合,本安型遥控器也可安全地对执行器进行参

数设置和遥控操作。

红外线遥控功能

采用先进的微电子电路抗干扰设计,所有控制信号均进行

有效的光电隔离,并通过EMC电磁兼容性测试,适用于各类

复杂电磁环境。

超强的抗干扰能力

拥有全自主知识产权的控制软件,便于系统升级。并可提

供多国语言选择。

采用非易失性数据存储器,保存所有设置参数、运行数据、

故障信息及历史记录,在失电状态下无需担心数据的丢失。

可靠全面的数据记录 系统软件



电动执行器的测量与保护

过热:电动机温度超过设定的过热保护值,禁止电动机运行,并

显示电动机过热报警信息。

过载和短路:采用ADI公司精密电压变换芯片设计的电路,满

足大范围电流变化的精密测量;过载反时延特性和短路保护

满足相关标准。

瞬时反转保护:采用瞬时反转延时控制技术,在执行器运行过

程中接到反向运转信号时,控制系统将先停机,延时后再执行

反向动作,防止机械传动部件的损伤。

电子刹车:调节型电动执行器通过死区设置和电子刹车,来保

证阀门停止在设定的阀位。

电动机检测和保护

编码器为磁电机一体,在丢失动力电源情况下,手动操作执行

器也无需担心阀位的丢失。采用先进的边界防抖动技术保

证输出数据高速、稳定、可靠,有效提高系统的稳定性和可

靠性。

VTMZ执行器采用24位绝对编码器测量阀位行程,行程达4096

圈,单圈角度分辨率达0.088°。

精确的阀位行程测量和保护

智能网络安全保护(可选):支持双冗余现场总线通信。在双

冗余通信方式下,当一个通道发生故障时,通信将自动切换到

另一通道,确保执行器通信和运行正常。

ESD保护:提供了灵活的紧急保护功能,紧急动作控制方式通

过参数设定;可单独设定紧急保护时的动作方式，如全开、

全关或保位。

控制状态保护:可通过电气箱盖上机械锁锁定远程、现场或

停止状态,以免误操作;对于更改参数设置,需输入密码进入设

置界面。

无源监视功能:在断电情况下能准确显示阀位信息,并且能实

现无外供电查询执行器已运行数据的功能。

智能控制安全保护

具有智能自检错报警功能,当电动执行器接通电源,自动检测

执行器功能组件,以确保无故障;在运行过程中实时检测功能

组件,一旦发生故障,执行器立即禁止运行,同时发出现场及远

程报警信号,使用户能快速找出故障原因,并能及时排除故障

恢复运行。

智能自我检测和诊断功能

电源检测与保护

过压和欠压保护:三相电源电压超过设定的过压值,或低于设

定的欠压值,禁止电动机运行,并显示过压或欠压报警信息。

相序自动识别:采用光电隔离相序自动识别电路,用户可以按

任意相序接入电源线,阀门始终按正确的方向运行。

缺相保护:三相电源缺少任意一相,禁止电动机运行,并显示缺

相报警信息。

专业设计的力矩测量系统以确保执行器过载保护,并实时监

测阀门的扭矩变化：

（标配）电子力矩测量:通过检测电机的实时电流、电压和

磁通，配合单片机进行综合计算，得到精确的输出力矩，

实现连续测量；

该系统无需考虑机械磨损，提高了系统的可靠性。

（选配）机电力矩测量:传统的机械力矩测量机构具有成熟、

稳定、可靠的优点,该系统在保留机械力矩测量的基础上,采

用绝对编码

器并辅以杠杆放大机构,将数码精确转换后传送给CPU进行

处理,实现高精度力矩参数的采集,测量精度和重复精度更高。

精确的扭矩测量和保护
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